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PRZEDMOWA

Gratulujemy zakupu motoceykla Yamaha !

Stales sig wlascicielem XVS100, przy ktorego konstruowaniu i produkeji zostaly wykorzystane
wicloletnie doswiadezenia i najnowsza technologia firmy Yamaha.

Elektem tego jest wysoka jakosé 1 przyslowiowa niezawodnos¢ tych motocykl.

Aby moc wykorzystywac¢ wszelkie zalety XVS1100. przeczytay starannie caly instrukeje.
Dowiesz jak najlepiej obslugiwac, dokonywaé przegladow i konserwowa¢ Twoj motoevkl.
Jezeh skorzystasz z licznych wskazowek zawartych w tej mstrukeji. Twoj motoevkl bedzie Ci
sluzyt dobrze 1 dlugo.

Jezeli potrzebujesz dodatkowych informacji, zwraé sie do dealera Yamaha.

Zespol Yamaha zyczy Ci szerokiej drogi.

Pamigtaj, bezpieczenstwo przede wszystkim !




OZNACZENIA WAZNIEJSZYCH INFORMACJI

W podreczmku tvin szezegolme wazne informacje zostaly oznaczone nastepujgcymi symbolami

! ;
*  Symbol zagrozenia bezpieczenstwa oznacza UWAGA! BADZ CZUINY! TWOIJE

BEZPIECZENSTWO JEST ZAGROZONE!

! OSTRZEZENIE:

Uwaga, nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych napisem OSTRZEZENIE moze pociagnaé za
soba powazne uszkodzenia ciata lub smierc¢ kierowcy motocykla, przechodniow, lub nawet osoby
przeprowadzajgce) przeglad lub naprawiajgce) motocykl

UWAGA:

Tak sygnalizowane sa informacje o srodkach ostroznosci stuzacych zabezpieczeniu motocykla przed

uszkodzenmem

WSKAZOWKA :

Oznaczenie WSKAZOWKA zawiera informacje stuzace ulatwieniu lub wyjasnieniu pewnych
CZYyNnoscl

WSKAZOWKA

e Podrecznik ten powinien byc traktowany jak jeden z elementéow motocykla 1 musi towarzyszyc
motocyklowi w przypadku jego sprzedazy.

e Yamaha nieustannie poszukuje mozliwosci ulepszema koncepcji 1 jakosci swych produktow.
Pomimo jednak tego, 1z niniejsza instrukcja zawiera wigkszos¢ aktualnych informacji, bedacych
w posiadaniu producenta w momencie oddania podr¢cznika do druku, mozliwe jest, 1z pomigdzy
opisem w instrukcji 1 Twoim motocyklem wystapig nieznaczne roznice. W przypadku pojawienia
sie pytan dotyczacych niniejszej instrukeji prosimy o skontaktowanie si¢ z dealerem Yamaha.

|! OSTRZEZENIE: |

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UZYTKOWANIA MOTOCYKLA NALEZY
DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z NINIEJSZA INSTRUKCJA.
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e BEZPIECZENSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

e OPIS MOTOCYKLA

LLewa strona motocykla
Prawa strona motocykla
Osprzet kierownicy / Elementy obstugowe

e IDENTYFIKACJA MOTOCYKLA

Pola do wpisywania numerow identyfikacy)nych
Numer seryjny kluczyka

Numer seryjny ramy

Tabliczka znamionowa

e WSKAZNIKI KONTROLNE

Stacyjka / Blokada kierownicy
Lampki kontrolne
Predkosciomierz

Alarm przeciw-wilamaniowy
Osprzet kierownicy

Dzwignma sprzegla

Pedat zmiany biegow
Dzwignia hamulca przedniego
Pedal hamulca tylnego

Korek zbiornika paliwa
Paliwo

Zawor paliwa

Ssanie /

Siedzema

Uchwyt na kask

Schowek
Regulacja amortyzatora tylnego zawieszenia

Uchwyty pasow bagazowych

Podporka boczna

Kontrola dziatania przelacznikow podporki bocznej 1 sprzegla

e KONTROLA PRZED ROZPOCZECIEM EKSPLOATACII

Numer strony
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e EKSPLOATACIA I WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE KIEROWANIA MOTOCYKLEM

Rozruch silnika

Rozruch cieptego silnika

Zmiana biregow

Wskazowki dotyczace oszczedzama paliwa
Docieranie siinika

Parkowanie

e OKRESOWA KONSERWACJA | DROBNE NAPRAWY

Zestaw narzedzi

Okresowa konserwacja 1 smarowanie
Demontaz 1 instalacja panela bocznego

Panel boczny A

Swiece zaplonowe

Olej silntkowy

Wynuana oleju silntkowego

Wymiana filtra oleju

Olej przekladni glowne)

Wymiana oleju przektadni gtowne)

Filtr powietrza

Regulacja obrotow biegu jalowego
Regulacja manetki ¢azu

Regulacja luzu zaworow

Ogumienie

Kota

Regulacja luzu dzwigni sprzegta

Regulacja luzu dzwignt hamulca przedniego
Qegulacja wysokosct pedatu hamulca tylnego
Regulacja wlgcznika swiatta stopu

Kontrola klockow hamulcowych

Kontrola poziomu plynu hamulcowego
Wymiana ptynu hamulcowego

Kontrola 1 smarowanie cigglelt Bowdena
Smarowanie linki 1 manetki gazu
Smarowanie pedalu hamulca 1 pedatu zmiany biegow
Smarowanie dzwigni hamulca 1 dzwigni sprzegta
Smarowanie podporki boczne)

Kontrola widelca przedniego

Kontrola uktadu kierowniczego

t.ozyska kota

Akumulator

Wymiana bezpiecznika

Wynuana zarowki reflektora

Wymiana lampy kierunkowskazu 1 Swiatla tylnego
Usuwanie usterek

Tablica usterek
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e PIELEGNACIA [ PRZERWA W EKSPLOATACII 56
A. Pielggnacya 56
B. Przerwa w eksploatac)) 58
e DANE TECHNICZNE 6.()

BEZPIECZENSTWO PRZEDE WSZYSTKIM !

Motocykle to fascynujgce pojazdy, dajace nieporéwnywalne z niczym uczucie wolnosci i sily.
Jednak bezpieczenstwo ich uzytkowania w duzym stopniu zalezy od wlasciwej eksploatacji

| techniki jazdy samego kierowey. Motocykl wymaga regularnych zabiegéw konserwacyjnych
| pielegnacyjnych. A to co dotyczy pojazdu, dotyczy takze kierowcy - bezpieczenstwo jazdy
zalezy takze od dobrej formy motocyklisty. Prowadzenie motocykla pod wplywem alkoholu,
lekow czy Srodkow odurzajgeych jest oczywiscie wykluczone. Motocyklisci powinni zawsze
prezentowac najlepszy forme fizyezng 1 psychiczng. Nawet przy malej ilosci alkoholu zwigksza
si¢ ryzyko niebezpicczenstwa,

Odpowiednie ubranie ochronne jest dla motocyklisty tak wazne, jak dla Kierowcy samochodu
pasy bezpieczenstwa. Pamigtaj, aby zaklada¢ kompletny kombinezon motocyklowy, mocne
buty, r¢kawice motocyklowe i idealnie dopasowany kask. Ale nawet strdj ochronny nie moze
zwalniac od ostroznosci. Czesto kask czy kombinezon dajy zludne poczucie bezpicezenstwa.
Kicrowey, Ktorzy nie potrafia kontrolowac swoich odruchow, jezdzg zbyt szybko i
ryvzvkownie, bedy najbardzie) narazeni na nicbezpieczenstwo. Dotyczy to zwlaszeza jazdy
podczas deszezu.

Dobry motocyklista jezdzi bezpiecznie, pewnie i defensywnie, analizuje bledy innych
uczestnikow ruchu i przewiduje co moze si¢ stac.




OPIS MOTOCYKLA

L.ewa strona motocykla

| Pedal zmiany biegow
Zawor paliwa

[<J

e il

Amortyzator tylnego

zawleszenla z regulatorem
napre¢zenia wstgpnego

4 Uchwyt na kask

5. Schowek

6. Zestaw narzedzi

7. Bezpieczniki

8. Filtr oleju

9 Akumulator

0 Glowny bezpiecznik
| Stacyjka

2. Filtr powietrza
3. Pedal hamulca tylnego

Osprzet Kierownicy / elementy obslugowe

14 15 16 17 18 18 20 21

4 Dzwignia sprzegla

5 Osprzet kierownicy ( L)

6. Ssante |\ "

7. Predkosciomierz

8. Korek wlewu paliwa

9. Osprzet kierownicy ( P )

20. Manetka gazu

21. Dzwignia hamulca przedniego

]

IDENTYFIKACJA MOTOCYKLA

Pola do wpisywania numerow identyfikacyjnych

Wpisz w odpowiednie pola numery identyfikacyjne: kluczyka, ramy 1 informacje tabliczki
znamionowe], ktore beda nmezbedne przy zamawianiu czg¢sci u dealera lub w przypadku kradziezy
motocykla

| NUMER IDENTYFIKACYIJNY KLUCZYKA

2. NUMER SERYINY RAMY

3 TABLICZKA ZNAMIONOWA

Numer seryjny kluczyka
Numer identytikacyjny kluczyka wytloczony jest w miejscu pokazanym na rysunku Wpisz ten numer
w odpowiednie pole, na wypadek gdybys potrzebowal nowego kluczyka.

| Numer identyfikacyjny kluczyvka

Numer seryjny ramy
Numer seryjny ramy jest wybity na glowce ramy

WSKAZOWKA
Numer seryjny ramy stuzy do identyfikacji motocykla i bedzie niezbedny przy rejestracji pojazdu

| |. Numer seryjny ramy




Tabliczka znamionowa |.,1 OSTRZEZENIE:
Tabliczka znamionowa znajduje si¢ w miejscu pokazanym na ilustracy. Wpisz numery motocykla

w wyznaczonym polu. Te informacje beda potrzebne przy zamawianiu czesct zamiennych

Podczas jazdy nie wolno przekrecac kluczyka do pozycji,, OFF” lub ,LOCK?™. Poniewaz obwody
elektryczne siy wylgczone, mogloby to doprowadzi¢ do utraty kontroh, a nawet do wypadku.
Przed przekreceniem Kluczyka do pozycji  OFF ™ lub ,, LOCK 7 nalezy zatrzymac¢ motocykl.

Lock Release |

| Tabliczka znamionowa

Tty |

e

LOCK (Push)

PARKING :
WSKAZNIKI KONTROLNE W tej pozyc)i kierownica jest zablokowana. Wlaczone sg swiatlo pozycyjne 1 tylne, ale wszystkie

inne obwody elektryczne sq odlaczone W te] pozyen mozna wyjac kluczyk ze stacyki
Przed zaparkowaniem motocykla nalezy zablokowac kierownice 1 przekrecic Kluczyk do pozvep 1"

Stacyjka / Blokada Kierownicy Nie nalezy uzywac tej opcit na dlugich postojach, poniewaz moze to doprowadzic do roziadowania
Stacyjka stuzy do wiaczania zaplonu 1 zasilania elektrycznego motocykla. Ponize) zostalo opisane je) akumulatora
dziatanie:

| Nacisngc
2. Przekrecic

ON:
Obwody elektryczne sa pod napigciem. Mozna uruchomic silnik. W tej pozycji nie mozna wyjac
kluczyka ze stacyjki Lampki kontrolne

OFF:
Wszystkie obwody elektryczne sg odcigte, mozna wyjac kluczyk ze stacyjki

[
i | Lampka kontrolna poziomu oleju .=
bLAkAbA: o . | 2 Lampka kontrolna biegu jalowego . N °
W tej pozycji kierownica jest zablokowana, a wszystkie obwody elektryczne sg odigczone, 3 Lampka kontroln kierunkowskazén
- L . L | 4 Lampka awaryjna silnika .«
W tej pozycji mozna wyjac kluczyk ze stacyjki. Aby zablokowac kierownice nalezy prEk_f €CIC )4 de | 5. Lampka kontrolna $wiatel diugich ., -
oporu w lewo. Nastepnie wlozy¢ kluczyk do stacyjki, przekrecic z polozenia ,, OFF ™ do pozyc) ,LOCK |

i wyjac kluczyk. Aby odblokowac kierownicg, nacisnac kluczyk 1 przekreci¢ do pozyen ., OFF &




1)

Lampka kontrolna poziomu oleju ,, * 7
Lampka zapala si¢. gdv poziom oleju jest zbvt niski. Aby sprawdzic dzialanie lampki kontrolne oleju nalezy
POSLEPOWAC W nastgpuyjacy sposob

Aby skasowac licznik do zera nalezy przelaczyc przycisk do momentu wyswietlema stowa | TRIP
nastepnie ponownie przetgczyc i przytrzymac przynajmniej przez 1 sekundg

e Przekreci¢ wylacznik silnika do pozycji ,,() 7, a stacyjke do polozenia ,, ON ©
e  Wrzuci¢ bieg jatowy lub nacisnac sprzeglo

Jesli lampka oleju nie zaswieci si¢, nalezy sprawdzi¢ obwod elektryczny w serwisie Yamaha

. Wybor licznika
2 Przebieg calkowity / Przebieg
okresowy

-

WSKAZOWKA

Czasami, nawet gdy poziom oleju jest wystarczajacy, podczas jazdy po wyboistym terenie lub
gwaltownym przyspieszeniu lampka moze zabtysnac. Jest to normalna sytuacja

Lampka kontrolna biegu jalowego ., N » WSI;(AZ()WKA
Kontrolka swiect sie, gdy wrzucony jest bieg jatowy

Ten motoevkl nie jest wyposazony w obrotomierz, ale w ogranicznik predkosci. ktory chrom silnik
] ) ) E % |
przed obrotami wyzszymi niz 6 800 obr/min lub maksymalna predkoscig 175 km/godz

Taak & |

Lampka kontrolna Kierunkowskazow ,, -

Kontrolka miga, gdy wlaczony jest prawy lub lewy kierunkowskaz . ET ~
| R
g Ll Ly LS
Lampka awaryjna silnika ,, = 7 ODO
Lampka zaswieci si¢ lub zamiga, gdy pojawia si¢ zaklocenia w obwodzie pragdowym. ':_ 'l ,I_'__ ,t jl_,l 'l_'t 'l__’l 'l_’f
W takiej sytuacji nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ w serwisie Yamaha. Aby sprawdzi¢ dzialanie Jampki i [ Tl ey st e e

awaryine] silnika nalezy postegpowac w nastepujacy sposob

e Przekrecic wylacznik silnika do pozycyi , ()" a stacyjke do potozenia , ON ©

e Wrzucic bieg jalowy lub nacisnac sprzeglo

Alarm przeciw-wlamaniowy ( opcja )

Motocykl moze by¢ wyposazony w tego rodzaju alarm, ktory zostanie zanstalowany w serwisie
Yamaha.

Jesli lampka awaryjna nie zaswieci sig, nalezy sprawdzi¢c obwod elektryczny w serwisie Yamaha.

. %8

Lampka Swiatel dlugich

Kontrolka zapala si¢ rOwnoczesnie z wlaczeniem swiatet dlugich, Osprzet kierownicy

| |. Przelacznik kierunkowskazow
Predkosciomierz | | 2. Przelagcznik sygnatu swietlnego
Oprocz predkosci jazdy predkosciomierz pokazuje takze przebieg catkowity 1 okresowy | | 3. Przelacznik swiatel mijania
w kilometrach. Przeltaczajac przycisk ,, TRIP ” mozna odczytac raz jeden raz drugi licznik. 4 Przelacznik klaksonu
Ustawienie .. ODO ” wskazuje na catkowity przebieg w kilometrach. Pozycja ,, TRIP 7 wskazuje |

nrzebieg okresowy od ostatniego zerowania licznika. Wskaznik ten pozwala ocenic, jak duzo paliwa
zostato w zbiorniku 1 jaka odleglos¢ mozna przejechac bez tankowania.




Przelacznik kierunkowskazow

Przed skretem w prawo przesungc przelacznik do pozycji ., &7 7, aby zasygnalizowaé skret w lewo
przesunac przefgcznik do pozye)i ., <o Po zwolnmeniu przelacznik powraca do polozenia
srodkowego. Aby wylgezyc kierunkowskaz nalezy weisngc przelacznik po powrocie do polozenia

srodkowego

Przelacznik sygnalu S§wietlnego ,, =0 7
Weisnac, aby wlaczyc sygnat swietlny.

aa

Przelycznik swiatel mijania |,
Przesunac przetacznik w pozyci¢ , =07, aby wiaczy¢ swiatla dlugie lub w pozycje .,
aby wiaczyc swiatla myama.

W
U

49

Przelgaczmik klaksonu ,, [+
Nacisnac przetacznik, aby wlaczyc klakson

-

Przelycznik rozrusznika .. ()
Rozrusznik elektryczny uruchomi silnik po nacisnigciu przelgcznika

| Przelgcznik rozrusznika
2 Wylacznik silnika
3. Przelacznik swiatel

UWAGA:

Przed uruchomieniem silnika zapoznaj si¢ z instrukcjg rozruchu,

Wyltgcznik silnika

Ten wylagcznik stanowi element zabezpieczenia, ktory uzywany jest w naglych przypadkach

np. gdy motocykl si¢ przewroct lub zablokuje si¢ manetka gazu. Przesung¢ przetacznik w nozyc)¢
. () 7, aby uruchomic silnik- W sytuacji awaryjnej przestawic przelacznik w pozycje ,, D4 7, aby
wytaczyc silnik |

Przelacznik swiatel
W polozeniu ,, - 7 wilaczone jest swiatto pozycyjne, podswietlenie wskaznikow 1 Swiatto tylne
W polozeniu =p g= wlaczony jest takze reflektor.

Dzwignia sprzegla

Dzwigma sprzegla znajduje si¢ z lewe) strony kierownicy, przelgcznik odcinajacy zapton jest
wbudowany w podstawe te] dzwigni. Pociqgnac dzwignig sprzegia Ku kierownicy, aby wysprzeglic
bieg, zwolni¢ dzwignig, aby wylaczyc sprzeglo Aby znmiana biegow odbywala si¢ jak naptagodnie
nalezy naciskac dzwignig sprzegla szybko 1 zwalmac ja powoli Aby dowiedziec si¢ wigce) o funkgj
przelacznika odcinajgcego obwod zaplonu nalezy zapoznac sig z procedurami rozruchu silnika

Pedal zmiany biegow

Ten motocykl wyposazony jest w sekwencying S-biegowgq skrzyni¢ biegow

Pedal zmiany biegow znajduje si¢ z lewey strony silmika, przy zmianie biegow uzywany jest
w polgczeniu ze sprzgglem

| Pedal zmiany bregow

Dzwignia hamulca przedniego
Dzwignia hamulca przedniego znajduje si¢ z prawe) strony kierownicy. Nacisnac, aby uruchomi¢
hamulec przedn:

13




141

Pedal hamulca tylnego . Paliwo
Pedal hamulca tylnego znajduje si¢ z prawej strony motocykla. Nacisnac na pedal, aby uruchomic Upewnij sig, czy w zbiorniku jest dostateczna ilosc paliwa Paliwo nalezy uzupetnac do zalecaneeo
tylny hamulec. poziomu, tak jak pokazano na ponizszej ilustracyi -

| Pedal hamulca tylnego | . Wlew paliwa

2 Poziom palnwva

Korek zbiornika paliw: ! OSTRZEZENIE:

Nie nalezy przepelniac zbiornika paliwa. Nie wolno rozlewac¢ paliwa na gorgee czesci silnika
ani napelniac zbiornika powyzej krawedzi wlewu. Pod wplywem ciepla objetosé paliwa moze
si¢ zwigkszyc¢ 1 spowodowac wyciek przez zakretke wlewu.

_l.] WAGA:

Rozlane paliwo nalezy natychmiast wytrzec suchy szmatka, gdvz moze ono uszkodzi¢ lakier
| plastikowe cz¢sci motocykla.

P —— ———
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Zalecane paliwo = Zwykia benzyna bezolowiowa z liczbg oktanowa 91 lub wyzszg

OTWIERANILE :
Zdjac ostonke, wlozy¢ kluczyk i obrocic w zamku o 1/4 obrotu w prawo. Blokada zostanie zd)eta.

. viac korek : . ‘ .
mozna wyjdc Korek Pojemnosc zbiornika na paliwo

calkowita: 17 1
ZAMYKANIEK W ym rezerwa: 4,51
ALY INS e
Nalezy zwroci¢ uwage na strzatke naniesiong na korku. Zatozy¢ korek i przekrecic kluczyk w lewo
do pozveji wyjsciowe]. Nastepnie wyjac kluczyk 1 zatozyc ostonke. o
o WSKAZOWKA
WSKAZOWEKA lezeli zaobserwujesz szarpanie lub nierowna prace silnika uzyj innego rodzaju paliwa lub o wyzsze

liczbie oktanowe)

Korek zbiornika paliwa nie moze zosta¢ zablokowany, jesli w zamku nie ma kluczyka
Kluczyk mozna wyjac tylko wtedy, gdy korek jest prawidlowo zatozony 1 zanstalowany

Zawor paliwa

Zawor paliwa tiltruje paliwo 1 kieruje je ze zbiornika do gaznikow. Zawor paliwa moze by¢
ustawiony

w trzech nastgpujgcych pozycjach

1 OSTRZEZENIE:

Przed rozpoczeciem jazdy upewnij si¢, czy korek zostal prawidlowo zalozony 1 zablokowany.




| ()

OFF - lesh dzwignia ustawiona jest w tej pozycjt, doptyw paliwa jest przerwany. |[ UWAGA :

Gdy stlnik jest wylaczony, nalezy ustawic zawor w te) pozycji

Nie nalezy uzywa¢ ssania na dluzej niz 3 minuty, wskutek nadmiernego rozgrzania rura
wydechowa moze ulec odbarwieniu.

Siedzenia

Siedzenie pasazera

Demontaz

Zdiac nakretke 1 zdemontowac siedzenie,
ON : Jesli dzwignia ustawiona jest w tej pozycji paliwo jest dostarczane do gaznikow.

Przed rozpoczeciem jazdy 1 uruchomieniem silnika nalezy ustawic zawor w te] pozycji.

| Nakretka

RES : Oznacza rezerwe. Jezeli w trakcie jazdy zabraknie paliwa nalezy ustawi¢ dzwignig
W te] pozyc)l
Montaz
ZATANKUJ PRZY NAJBLIZSZEJ) OKAZJL PO ZATANKOWANIU PAMIETA Zanstalowac wypust przednie) czesct siedzenia w uchwycie 1 zainstalowac nakretke
O PRZESTAWIENIU DZWIGNI W POZYCIJE ,,ON .

Ssanie ,, 2 "
Gdy silnik jest zimny do rozruchu potrzebna jest bogatsza niz zwykle mieszanka paliwowo -
powietrzna. T¢ mieszanke podaje oddzielny uklad zasilania

. Wypust
2. Uchwyt

Przesungc w kierunku (a), aby wlaczyc ssanie
Przesunac w kierunku (b), aby wylgczyc ssanie

k]

| Ssante,, ¢
Siedzenie Kierowcy

Demontaz
Zdemontowac siedzenie pasazera. Odkrecic sruby, wspornik 1 zdjac siedzenie.




I X
Schowek
Schowek umieszczony jest z lewe) strony motocykla

| Sruba (x2)
2 Wspornik

| Pokrywa schowka

Tontaz ,
M« 2 Zamek

| Zamstalowac wypusty przedniej czesci siedzenia w uchwytach 1 zamontowac siedzenie
2. Zainstalowac wspornik 1 sruby.
3. Zamontowac siedzenie pasazera.

Aby zdjac pokrywe schowka nalezy wlozyc kluczyk do zamka 1 przekrgcic w prawa strong
Nastepnie zdjac pokrywe, tak jak pokazano to na rysunku.

. Wypust ( x2)
Wspornik ( x 2 )

~J

WSKAZOWKA

| Schowek

Upewnij sig, ze siedzena zostaly prawidlowo zamontowane

Uchwyt na kask
Aby otworzyc uchwyt na kask nalezy wiozyc kluczyk do zamka 1 przekrecic, tak jak pokazano na
rysunku Aby zablokowac - cotnac uchwyt go do potozenia wyjsciowego

Aby zainstalowac pokrywe schowka nalezy umiescic ja w pozycj wyjsciowe). Nastepnie przekrecic
kluczyk w lewo 1 wyjac z zamka.

| Uchwyt na kask

. Schowek

! OSTRZEZENIE: \

Nie wolno prowadzic motocykla, gdy kask znajduje si¢ w uchwycie. Moze on uderzajac w inne
przedmioty spowodowac utrate kontroli nad motocyklem i doprowadzi¢ do wypadkau.



M)

Regulacja amortvzatora tylnego zawieszenia ” . | .
Al ‘ Bs o S Przekrecic regulator w kierunku a), aby zwigkszve obciazenie wstepne lub w Kierunku b),

aby je zmnie)szyc¢

Amortyzator tylnego zawieszenia umieszezony jest pod siedzeniem kierowey. Wyposazony jest
w regulator naprezenia wstepnego. Regulac
W onastepujacy sposob

¢ obcigzenia wstepnego nalezy przeprowadzié

| Zdemontowac siedzenie pasazera ( szczegoOly na str. 17 )
2 Wykrecic kotki zatrzaskowe.

| Regulator

Wskaznik ustawienia naprezenia
dMmMaortyzatora

. Specjalny klucz

2

|. Kolek zatrzaskowy ( x 3 )

6. UpewnicC si¢, ze nacigcie w regulatorze wyosiowane jest ze wskaznikiem ustawienia naprezenia
umieszczonym na amortyzatorze tylnego zawieszenia

MIEKK] NORMALNY |

TWARDY

USTAWIENIE | | | 2 3 | 4 3 6 |

3. Wyjac modut zaplonowy

WSKAZOWKA

Do regulacy nalezy uzyc specjalnego klucza, ktory znajduje si¢ w zestawie narzedzi podrecznych

| Modut zaptonowy 7 Zainstalowac blotnik 1 modul zaplonowy

WSKAZOWKA

Podczas instalowania nalezy wycigenac trzpien kotka zatrzaskowego w taki sposob, aby wystawal
nad glowka Nastepnie zainstalowac kolek zatrzaskowy 1 naciskac wystajacy trzpren do momentu
zrownania z glowkgq kotka zatrzaskowego

4. Zdemontowac blotnik wyjmujac kazdy z kotkow zatrzaskowych. PO ZDEMONTOWANIU PRZED MONTAZEM

) | After removal 'Before installation

‘ | Kotek zatrzaskowy ( x 3 )
i 2. Btotnik

L e b 4 )
- X i e 2 - i &
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8 Zainstalowac siedzenie kierowcy
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' OSTRZEZENIE:

W tym modelu zastosowano amortyzator gazowy. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci
nalezy przeczytac¢ dokladnie ponizsze wskazowki. Producent nie odpowiada za wypadKi. urazy
lub szkody powstale w wyniku nieprawidlowego obchodzenia si¢ z amortyzatorem.

W zadnym wypadKku nie wolno otwiera¢ amortyzatora ani manipulowaé przy nim.

* Chroni¢ amortyzator przed wysokimi temperaturami i otwartym plomieniem.
Wzrost cisnienia moze doprowadzi¢ do wybuchu gazu.

 Nalezy chronic¢ cylinder gazowy przed odksztalceniami i uszkodzeniami.
Odksztalcony cylinder ostabia efekt amortyzacji.

* Wszelkie czynnosci serwisowe przy amortyzatorach gazowych powinny by¢
przeprowadzane
w serwisie Yamaha.

Uchwyty pasow bagazowych
Do kazdego z podnozkow pasazera przymocowane sq uchwyty pasow bagazowych.

| Uchwyt pasa bagazowego ( x 2 )

Podporka boczna

Ten model wyposazony jest w system odcinania obwodu zaptonu. Nie wolno prowadzi¢ motocykla
z wysunigta boczng podporka. Znajduje si¢ ona z lewej strony ramy motocykla ( patrz strona 25 )

1 OSTRZEZENIE:

Nie wolno prowadzi¢ motocykla z rozlozong podporky boczng. Wysunigta podporka moze,
zwlaszcza na zakretach, zahaczy¢ o nawierzchnig i spowodowac ciezki upadek. Yamaha
opracowala dla tego modelu motocykla system blokujjcy, uniemozliwiajgcy ruszenie

motocykla przy roztozonej podporce. Zalecamy dokladne zapoznanie si¢ z ponizszymi
wskazowkami.

|! OSTRZEZENIE:

W przypadku stwierdzenia wadliwego dzialamia przelgcznikow nalezy jak najszybciej udac sig
do serwisu Yamahy.

Kontrola dzialania przeljcznikow podporki bocznej 1 sprzegla

Kontrola dzialama stykow podporki boczne) 1 sprzggla odbywa si¢ wedlug ponizszego schematu

PRZEKRECIC KLUCZYK W STACYJCE NA POZYCJE ,,ON” A WYLACZNIK
SILNIKA W POZYCJE,, () .

U

BIEG JEST WLACZONY A BOCZNA PODPORKA ZLOZONA

o

U

WCISNAC DZWIGNIE SPRZEGLA 1 WLACZYC ROZRUSZNIK

!

SILNIK ZACZNIE PRACOWAC

PRZELACZNIK SPRZEGLA DZIALA

J

BOCZNA PODPORKA JEST WYSUNIETA

U

SILNIK GASNIE

—

y

PRZELACZNIK PODPORKI BOCZNEJ DZIALA

' OSTRZEZENIE:

W przypadku nieprawidlowego dzialania przelgcznikow nalezy skontaktowac si¢ z serwisem.



KONTROLA PRZED ROZPOCZECIEM EKSPLOATACII

Wilasciciel motocykla odpowiada za stan swojego pojazdu Pewne istotne cechy Twojego motocykla
pod wplywem czynnikow zewngtrznych mogg ulec zmianie. Uszkodzema mechaniczne.
nieszezelnosct lub ubytki cisnienta w ogumieniu w pewnych warunkach mogg pociggnac za soby

powazne konsekwencje Dlatego bardzo wazne jest. aby przed rozpoczeciem jazdy oprocz kontroll
wzrokowej, pamigtac o sprawdzeniu nastepujacych elementow

Element motocykla

Rutynowe czynnosci

Hamulec przedniego kofa

Skontrolowac dziatanie, luz, poziom ptynu hamulcowego
| ewentualne nieszczelnosct w instalaci
W razie potrzeby uzupetnic ptynem hamulcowym DOT 4

Hamulec tylnego kota

Skontrolowac dzialanie, luz, poziom ptynu hamulcowego
| ewentualne nieszczelnosci w instalac

_ ® W razie potrzeby uzupetni¢ ptynem hamulcowym DOT 4
Sprzeglo m Skontrolowac dzialanie 1 luz
. - B W razie potrzeby wyregulowac

Olej silntkowy B Sprawdzic poziom oleju

B\ razie potrzeby uzupelnic zgodnie z zaleceniem
Olej przektadni glowne B Skontrolowac ewentualne nieszczelnosc
Manetka gazu B Sprawdzic czy dziala bez przeszkod

® W razie potrzeby nasmarowac
Kola 1 ogumienie B Skontrolowac cisnienie, stopien zuzycia opon 1 ewentualne

uszkodzenia ogumienia

m Skorygowac naprezenie szprych
Ciegla B Sprawdzic, czy przesuwajg si¢ bez przeszkod

® W razie potrzeby nasmarowac
Walki pedatu hamulca 1 zmiany B Sprawdzic, czy przesuwaja sie bez przeszkod
biegow m \V jazie potrzeby nasmarowac
Sworznie dzwigni hamulca W Sprawdzic. czy przesuwajg si¢ bez przeszkod
| sprzegta | ® W razie potrzeby nasmarowac .
Podporka boczna B Sprawdzic. czy dziala bez przeszkod

. | ® W razie potrzeby nasmarowac -

Mocowania ramy m Sprawdzic wszystkie potaczenia 1 mocowania ramy

m W razie potrzeby dokrecic
Zbiornik paliwa m Sprawdzic poziom paliwa

B W razie potrzeby uzupetnic __
Oswietlenie 1 sygnalizacja B Sprawdzic dzialanie

WSKAZOWKA

CzynnoSci kontrolne powinny by¢ wykonywane przed kazda jazda. Taka kontrola wymaga tylko
kilku minut czasu 1 w duzym stopniu zwigksza bezpieczenstwo jazdy.

1 OSTRZEZENIE:

Jeshi w trakcie czynnosci kontrolnych ktorys z elementow nie dziala prawidlowo, nalezy
dokladnie go zbadac i naprawic przed uruchomieniem motocykla.

EKSPLOATACIA I WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE KIEROWANIA

MOTOCYKLEM

' OSTRZEZENIE: |

l. Przed przystapieniem do eksploatacji niniejszego motocykla nalezy dokladnie zapozna¢ si¢
ze wszystkimi funkcjami i elementami tego pojazdu. Jesli nie zrozumiale$ niektorych
czynnosci zwigzanych z obslugg motocykla, zwraoc si¢ do serwisu Yamahy.

2. Nie wolno uruchamiac¢ ani eksploatowac silnika w pomieszczeniach zamknigtych.

Spaliny s3 toksyczne, moga w krotkim czasie spowodowacé utrate przytomnosci, a nawet
Ssmierc. Motocykl mozna uruchamia¢ tylko w dobrze wentylowanych miejscach.

3. Przed uruchomiemiem motocykla nalezy upewnic sig, czy podporka boczna zostala zlozona.
Rozlozona podporka moze spowodowac wypadek na zakrecie.

Rozruch silnika

WSKAZOWEKA:

Ten motocykl wyposazony jest w system odcinania zaplonu

| Stlmk moze zostac uruchomiony tylko w nastepujacy warunkach

a. Skrzynia biegow na biegu jalowym
b. Boczna podporka zlozona, a sprzeglo weisnigte

P

Motocykl moze jezdzic tylko ze zlozong podporka boczng

't OSTRZEZENIE:

Przed przystapieniem do nizej opisanych czynnosci nalezy skontrolowaé prawidlowe dzialanie
przelacznikow podporki bocznej i sprzegla ( patrz strona 23 ).



PRZEKRECIC KLUCZYK W STACYJCE
W POZYCJE ., ON ™
A WYLACZNIK SILNIKA NA ,, () ®

TR ==

d

[JEZELI WRZUCONY JEST BIEG
JALOWY I PODPORKA BOCZNA
JEST ROZLOZONA

v

NACISNAC PRZELACZNIK
ROZRUSZNIKA; SILNIK ZACZNIE
PRACOWAC

4

ZLOZYC PODPORKE BOCZNA
| WRZUCIC BIEG

J

(MOTOCYKL MOZE JECHAC

| Ustawic zawor paliwa w pozycje ,, ON ™

2 Ustawi¢ stacvike w pozyei .. ON 7, a wylaeznik silnika w pozyeyt |, ()

3. Wrzucic bieg jalowy

WSKAZOWKA

Gdy wrzucony jest bieg jatowy powinna zapalic si¢ lampka sygnalizacyjna. Jesli lampka si¢ me zapala

|

UWAGA:

JESLI WRZUCONY JEST BIEG
| PODPORKA BOCZNA JEST
Z1LOZONA

y

NACISNAC DZWIGNIE
SPRZEGLA I PRZELACZNIK

ROZRUSZNIKA; SILNIK ZACZNIE
PRACOWAC

Po uruchomieniu silnika ( stacyjka ustawiona w pozycji ,, ON 7 ) na 2, 3 sekundy powinna
zapalic si¢ lampka sygnalizacyjna poziomu oleju. Jesh tylko zablysnie lub zapali si¢ na stale,
nalezy natychmiast wylgcezy¢ silnik 1 sprawdzic ewentualne wycieki oleju. W razie potrzeby
nalezy uzupelnic¢ poziom oleju zgodnie z zaleceniem 1 sprawdzic¢, czy tym razem lampka sig
zapali. Jesh nadal nie zadziala nalezy skonsultowac si¢ z serwisem Yamaha.

WSKAZOWKA

J
MOTOCYKL MOZE JECHAC

e,

1

nalezy zwrocic si¢ do dealera Yamaha w celu przeprowadzenia kontroli

4 Wiaczyc ssanie i catkowicie zamkna¢ manetke gazu

S. Uruchomi¢ silnik naciskajac przelacznik rozrusznika.

6 Po uruchomieniu silnika cofnagé dzwignie ssania do potowy .

Aby zapewnic silnitkowi maksymalng trwalosc, nie nalezy maksymalnie przyspieszac przy zimnym
stiniku

7 Gdy silnik jest rozgrzany nalezy calkowicie wylaczyc ssanie.

WSKAZOWKA

Silnik jest rozgrzany, kiedy przy wylgczonym ssaniu reaguje na dodanie gazu.

Rozruch cieplego silnika
Jesh silmik jest rozgrzany, nie nalezy uzywac ssania

UWAGA: |

Przed pierwszym uzyciem motocykla nalezy zapoznac si¢ z rozdzialem ., Docieranie silnika ™.

Zmiana biegow

Skrzyma biegow pozwala wykorzystac w maksymalnym stopniu moc silnika przy danej szybkosci

| w roznych warunkach jazdy: przy ruszaniu, przyspieszaniu, na podjazdach itp. Pozycje pedatu
sfuzgqcego do zmiany biegow zostaly pokazane na ilustraci. Aby wrzucic bieg jalowy nalezy nacisngc
na pedal zmiany biegow, az ten znajdzie sig na samym dole, nastepnie lekko podciggngc do gory

—ZNWaN




UWAGA:

[. Nie nalezy przedluzac jazdy, kiedy silnik jest wylgczony ani tez nie nalezy holowac
motocykla na dlugich dystansach. Pomimo iz skizynia biegow jest ustawiona na biegu
jalowym, efektywne smarowanie ma miejsce tylko, gdy pracuje silnik.

Niewlasciwe smarowanie grozi uszkodzeniem skrzyni biegow.

2. Przy zmianie biegow nalezy zawsze uzywac sprzegla. Silnik, skrzynia biegow 1 elementy

napedowe nie s przystosowane do obcigzenia zwigzanego ze zmianj biegow bez uzycia
sprzegla. Mogg ulec powaznym uszkodzeniom.

Wskazowki dotycezigce oszczedzania paliwa

Zuzycie paliwa w znacznym stopniu zalezy od stylu jazdy. Ponizej podajemy kilka wskazowek, jak
unikngc nadmiernego zuzycia paliwa

|  Przed jazda rozgrzac silnik

2 Jak najszybceie) wylgezac ssanie

3 Podcezas przyspieszania sprawnie zmieniac biegt 1 unikac wysokich obrotow silnika

4 Przy redukep biegow unikac wysokich obrotow silnika bez odpowiedniego obcigzenia
q

Podczas dluzszych postojow np. w czasie korkow, przed zaporami kolejowymi najlepiej
wylgqezac stlmk

Docieranie silnika

Najwazniejszym okresem dla zycia Twoje] maszyny jest ten migdzy 0 a 1600 przejechanych
kilometrow Dlatego zalecamy doktadne zapoznanie si¢ z ponmizszymi wskazowkami. Nowy silnik
nalezy przez pierwsze godziny uzytkowania traktowac z najwyzsza ostroznoscig. W rzeczywistosci
wlasciwy stopien dotarcia elementow silnika jest osiggany dopiero po przejechaniu okoto 1600 km
Przes ten czas rozne elementy silnika wzajemnie si¢ docierajqg. W tym okresie nalezy unikac
wyvsokich obrotow, dluzszej jazdy na pelnych obrotach oraz innych obcigzen, ktore mogioby
spowodowac przegrzanie silnika.

| 0=~ 1000 Kkm
Nulezy unikac¢ dluzszej pracy silnika z manetka gazu otwartg wigce) niz na 1/3

2. 1000 - 1600 km |
Nalezy unikac¢ dluzsze) pracy silnika z manetkq gazu otwartg wigcej niz na 1/2

UWA GA:

Po przejechaniu 1000 km nalezy wymieni¢ olej silnikowy, filtr oleju oraz olej przekladni
glowne].

41000 km i wiecej:
Mozna wykorzystac pelen zakres mocy 1 obrotow silnika.

'UWAGA:

W przypadku jakiejkolwiek awarii w trakcie docierania silnika, nalezy natychmiast
skonsultowac¢ sie z serwisem Yamaha.

Parkowanie
Aby zaparkowac motocykl nalezy wylqczyc¢ silnik i wyjac kluczyk ze stacyjki. Po wytgczeniu silnika
przesunac zawor paliwa do pozycp ,, OFF &

1 OSTRZEZENIE:

1 OSTRZEZENIE:

Thumik i rury wydechowe rozgrzewaja si¢ do wysokich temperatur. Nalezy tak zaparkowac
motocykl, aby przechodnie i dzieci nie byly narazone na oparzenie. Nie nalezy parkowac
motocykla na podlozu pochylym lub migkkim - moze to doprowadzic do jego upadku.

OKRESOWA KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY

Kontrole, przeglady., regulacje 1 smarowanie zagwarantujq Twojemu motocyklowr doskonaly stan
techniczny 1 przyczynia si¢ do zachowania bezpieczenstwa, ktore jest podstawowa troska dobrego
motocyklisty Czestotliwose smarowania 1 przegladow podane w tabeli powinna byc scisle
przestrzegana NALEZY JEDNAK WZIAC POD UWAGE, ZE POGODA., TEREN PO KTORYM
JEZDZ1 MOTOCYKL, UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE, ROZNE CELE DO KTORYCH
JEST UZYWANY POJAZD WPLYWAJA NA ZMNIEJISZENIE ODSTEPOW CZASU
POMIEDZY PRZEGLADAMI I OBSLUGA TECHNICZNA W tym rozdziale znajdziesz

informacje o najwazniejszych czynnosciach kontrolnych. regulacynych 1 smarowaniu

Osoby nie majgce doswiadczenia w wykonywaniu zwyklych czynnosci konserwacyjnych,
powinny zlecac¢ ich wykonanie autoryzowanemu serwisowl Yamaha.

Zestaw narzedzi

Zestaw narzedzi umieszczony jest w schowku ( szczegoly na str. 19 ). Niektore czynnosct
konserwacyjne 1 naprawy wyszczegolnione w tej instrukeji, moga by¢ wykonane przez samego
uzvtkownika. Narzedzia podrgezne wystarczgq do okresowych przegladow 1 wykonywania drobnych
napraw. Niektore czynnosci | regulacje wymagajq jednak dodatkowych narzedzi np. klucza
dynamometrycznego

WSKAZOWKA

Jesh nie dysponujesz narzedziami niezbednymi do wykonania naprawy skorzystaj z serwisu Yamaha



[t OSTRZEZENIE:

W przypadku tego motocykla wprowadzanie niedozwolonych przez firme Yamaha poprawek
i modyfikacji moze pociggnac za soby utrate osiggow i pogorszenie bezpieczenstwa jazdy.
Przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian nalezy skonsultowac si¢ z dealerem Yamaha.

OKRESOWA KONSERWACJA I SMAROWANIE

()

Opis R lhyagi Poczatkowo Co kazde
co
6 000 km 12 000 km
1 000 km lub 6 m-cy | lub 12 m-cy
* Przewody e Sprawdzi¢ stan przewodow paliwowych O O
paliwuwe W razie potrzeby wymienic
* Filtr paliwa e Sprawdzi¢ stan O
e W razic potrzcby wymienic -
Swicce e Skontrolowac stan Swiec O O O
zaplonowe e Oczyscic. wyregulowaé odstepy. w razie potrzeby
. WY IIenIc - _ *
rLawory o Sprawdzic luzy zaworow O O O
e W razic potrzeby wyregulowac
Filtr powietrza |+ OczyScic lub w razie potrzeby wymienic O O
Sprzeglo o Sprawdzi¢ dzialame O O O
«  Wyregulowac lub wymienic cigglo
* Hamulec e Sprawdzi¢ daalanie, poziom plvinu hamulcowego O O O
przedniego lub eweniualne meszczelnosct w instalacyl
kola ( wskazowka na str. 31 )
e W razie potrzeby wymienic klocki hamulcowe
* Hamulec e Sprawdzic dzialanie. poziom plynu hamulcowego O O O
tylneeo lub ewentualne meszezelnoscr winstalag)
k-{llil | | ( wskazowka na str. 31 )
b o W razie potrzeby wynueni€ kKlockr hamulcowe
* Kola o Sprawdzic wywiazenie naprezenie oriz ewentualne O O
uszkodzenia szpryvch
o Skorygowac naprezenie szprveh lub w razie
. potrzeby wymienic
“ Qgumienie e Sprawdzi¢ glgbokose profilu bieznika O O
e W razie potrzeby wymienic ogumienie
e Sprawdzic cisnienie w oponach
o W razic potrzeby skorvgowac
* Lozyska Kol e Sprawdzic luzy 1 uszkodzenia lozyvsk O O
e \V razic potrzeby wymienic
* Wahacz e Sprawdzi¢ luz na sworzniu wahacza O O
e W razie potrzeby skorygowac
e Smarowac smarem 2 dwusiarczkiem molibdenu
co kazde 24 000 ki lub 24 m-ce
* Lozyska e Sprawdzic luz O O
kierownicy ¢ Skorygowac
e Smarowac smarem hitowym co kazde 24 000 km
ub 24 m-ce
* Mocowania e Upewnic sig¢, ze wszystkie nakretki 1 Sruby sy O @)
ramy yrawidlowo dUkFCC{}IlE
h e W razie potrzeby dokrecic

Podporka e Skontrolowac dzialame O O
boczna e W razie potrzeby nasmarowac 1 niaprawic
* Przelgczmk e Skontrolowac dzialanic O O @)
p{}dp{'}rki e W rase potrzeby nasmarowac lub wynuenic
boczney - . B
* Widelec e Sprawdzic¢ dzialanie 1 ewentualne nieszczelnosct O O
- przedni e W razie potrzeby naprawic )
* Amortyzator | Sprawdac dzialame 1 ewentualne nieszezelnosc O O
tylnego e W razie potrzeby wynuenic
zawieszenia
* (Gazniki e Sprawdzic obroty bicgu jalowego, synchronizacig O O O

L dzialanie rozrusznika
e W razic potrzeby wyregulowac

Olej silnikowy |« Sprawdzi¢ poziom oleju 1 ewentualne O O O
nieszczelnoscl

e W razie potrzeby skorygowac

o  Wymienic ole) ( przed spuszeczeniem starego oleju
rozgrzac silnik )

1CSZCZeInoscl
e  Wynuenic oley poczgtkowo po 1 000 km. a potem
co kazde 24 000 lub 24 m-ce

przekladni
glowne|

- = e ——— ome e

* Zaleca sie wykonanie tych czynnosct w serwisie Yamaha

WSKAZOWKA :

e Wklad filtra powietrza powinien byc czyszczony w zalecanych odstgpach czasowych, tym
czesciel, im bardzie; wileotny 1 zapylony jest region, w ktorym uzywany jest motocykl.

e Hydrauliczny uklad hamowama

- Po demontazu pompy elownej lub cylinderka hamulcowego nalezy wymieniac ptyn hamulcowy
Regularnie sprawdzac 1 koryeowac jego poziom,

- Wymuenmac uszezelki lub mne czescr pompy elowney 1 cylinderka hamulcowego co kazde 2 lata.

- Wymieniac co 4 lata przewody instalac)i hamulcowej, a takze w razie peknigc czy uszkodzen.

Demontaz i instalacja panela bocznego
Panel boczny pokazany na ilustracp powinna byc demontowana w celu przeprowadzenia niezbednej

konserwacyi opisane] w tym rozdziale Zwroc uwage na ponizsze wskazowkr w przypadku
demontazu lub instalacy panela bocznego.

. Panel boczny A

* Wklad filtru e  Wynucnic O O
Olej o Sprawdzi¢ poziom oleju 1 ewentualne O O O




Panel boczny A

Demontaz :
Odkrecic srube 1 zdjge panel boczny

I Sruba

Montaz :
Limiescic panel boczny w pozycji wyjsciowej 1 dokrecic srube.

Swiece zaplonowe
Demontaz

| Zdjac tylna prawy 1 przednig lewq ostonke glowicy silnika

(-2

Zdjac kapturki swiec

Do odkrecema swiec uzyc specjalnego klucza z zestawu narzedzi

|JJ

| | Glowica silnika

Kontrola

Swieca jest waznym elementem silnika, ktory fatwo mozna skontrolowaé¢. Stan Swiecy moze
odzwierciedlac stan calego silnika. W normalnych warunkach porcelanowa ostonka centralnej
elektrody kazdej swiecy powinna miec taki sam kolor. Idealnym kolorem $wiec prawidtowo
eksploatowanego motocykla jest jasna lub lekko ciemnawa kawa z mlekiem. Jesli kolor jednej ze
swiec wyraznic odbiega od innych moze to oznaczac, ze silnik pracuje nieprawidlowo. Nie nalezy
probowac samemu diagnozowac takich problemow, nalezy dokonac przegladu w senwisie Yamaha
Okresowo kontrolowac swiece, poniewaz wysoka temperatura i osad powodujq ich zuzywania.
Jeshi stopien zuzycia elektrody jest zbyt duzy lub gdy osad jest nadmierny, nalezy wymieni¢ swiece
na odpowiednig nowgq

|. Klucz do odkrecania swiecy

i e —

Standardowa Swieca zaplonowa |
BPR7ES (NGK) lub
W22EPR-U (DENSO)

Montaz Swiecy
| Zmierzyc szczehnomierzem odleglosc migdzy elektrodami 1 w razie potrzeby skorygowac

1. Odlegtos¢ migdzy elektrodami

LR

Odleglos¢ miedzy elektrodami

0,7~ 0,8 mm

Il
|

2. Oczyscic powierzchnig gniazda uszezelki, Starannie 0czy§eiC gwint Swieoy.

3. Zamontowac swiece i1 dokrecic z wymaganym momentem dokrecania.
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Moment dokrecania - WSKAZOWKA
Swieca zaptonowa
! - " Przed odczviem odczekac chwile. az poziom oleju ustabilizuie si
L 20 Nm (2,0 m * kg ) . f ¢, AZ | leju ustabilizuje sie.
T y Poziom oleju powinien miescic sie pomiedzy oznaczeniami minimum i maksimum. Jesl; pPOZIom
WSKAZOWKA

Jest zbyt miski, nalezy zgodnie z zaleceniem dolac odpowiednig ilos¢ oleju

Jezeli przy montazu swiecy nie dysponujesz kluczem dynamometrycznym, wiasciwy moment
dokrecania mozna uzyskac w przyblizeniu wkrecajge swiece do oporu rgkg, a nastepnie dociggajgc
kluczem od 1/4 do 1/2 obrotu. Po takim montazu moment dokrgcania nalezy jednak jak najszybcie

sprawdzic przy pomocy klucza dvnamometryczneco L L
p PIZy p y ) - = Wymiana oleju silnikowego

) | - | - | Rozgrzewac silnik przez kilka minut.
4 Zamontowac kapturki swiec 1 ostonki glowicy silnika
2. Zgasic silmk. Umesci¢ pod silnikiem naczynie i odkrecic korek wlewu oleju.

Olej silnikowy

Kontrola poziomu oleju

. Ustawic motocykl na rowne) powierzchni. Rozgrzewac silnik przez kilka minut | | |
|. Korek spustowy oleju

|
, -
WSKAZOWKA | 1 ‘

Podczas kontroli poziomu oleju nalezy upewnic sig¢, ze motocykl jest ustawiony idealnie prosto
Nawet niewielki przechyl spowoduje, ze odczyt bedzie bledny

L0y

Odkregcic srube spustowsg 1 spuscic ole;

i .

; 4 Zainstalowac srubg spustowa 1 dokrecic z wymaganym momentem dokrecania

|  Poziom maksvmalny - — . : S

2 Poziom muinimalny tontent GoKFECanO

Sruba spustowa
| 43 Nm (43 m*kg)

4 Zalac silnik odpowiednia tloscig oleju. Zainstalowac korek filtra oleju i dokreci¢ z odpowiednim
3. Po wylgczeniu silniku sprawdzi¢ poziom oleju na wzierniku znajdujgeym sig z prawej strony momentem dokrecania
karteru silnika

. N Lalecany olej ( patrz str.60 )

[losc oleju.

Catkowita 1losc: 3.6
|. Korek wlewu oleju Okresowa wymiana oleju: 3.0
| Przy wymianie filtra oleju: 3.1

C E——— e —
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' UWAGA:

e Nie nﬂlezy stosowac zmln}'cll dodatkow chemicznych. Olej silnikowy sluzy takze do
smarowania sprzegla, a dodatki chemiczne moglyby spowodowac jego Slizganie.

e Nalezy zwroci¢ uwage, aby do Kartern nie dostaly si¢ Zadne zanieczyszczenia.

=

5. Uruchomi¢ silnik 1 rozgrzewac przez kilka minut. W czasie rozgrzewania silnika skontrolowac
ewentualne nieszczelnosci. Jesl pojawi sig jakikolwiek wyciek natychmiast wylaczy¢ silnik
| sprawdzic przyczyng usterki

WSKAZOWKA

Jesli poziom oleju jest odpowiedni, po uruchomieniu silnika lampka kontrolna wskaznika oleju
powlinna zagasnac.

UWAGA:;

Jesh lampka Kontrolna wskaznika oleju miga lub nie gasnie, natychmiast wylgczy¢ silnik
| skonsultowac si¢ z serwisem Yamaha.

Wymiana filtra oleju
Zaleca si¢, aby wymiang filtra oleju przeprowadzic w autoryzowanym serwisie Yamaha, ktory
dysponuje odpowiednimi ksigzkami serwisowymi.

Olej przekladni glowne;

'OSTRZEZENIE:

Do skrzyni biegow nie mogg dostac si¢ zadne zanieczyszczenia. Nalezy uwazac, aby nie rozla¢
oleju na ogumienie lub kola motocykla.

Kontrola poziomu oleju

| Sruba spustowa oleju przekladni

gtowne;

2. Sruba wlewu oleju przekladni
giowne]

5. Wiasciwy poziom

Kontrola poziomu oleju

| Ustawic motocykl na rownej powierzchni. Silnik powinien by¢ ostudzony do temperatury
otoczenia

2 Odkrecic srubg filtra oleju 1 skontrolowac poziom oleju( na krawedzi wlewu ). Wrazie potrzeby
uzupelnic zgodnie z zaleceniem

Wymiana oleju przektadni glowne;

| Pod skrzynig biegdw umiesci¢ naczynie
2. Odkrecic srube filtra oleju oraz srubg spustowa, aby spuscic ole;

3. Zainstalowac 1 dokrecic¢ srubg spustowg z wymaganym momentem dokrecania.

Moment dokrecania
Sruba spustowa
23 Nm (2,3 m*kg)

4 Uzupelnic poziom oleju przekladni glowne) do krawedzi wlewu

Wielkos¢ napelnienia :
Olej przektadm glowne; 0.2 |

Zalecany ole) :
SALE 80 API GL-4 lub
SAE 80W90

WSKAZOWKA

. GL-4 " to kategoria jakosciowa. Mozna takze stosowac oleje przektadni glowne] oznaczone
symbolami |, GL-5 7 lub , GL-6

5. Zainstalowac i1 dokrecic¢ Srube wlewu z zalecanym momentem dokrecania

Moment dokrecania :
Sruba wlewu oleju
23 Nm (2,3 m*kg)

6. Po wymianie oleju przekfadni gtownej nalezy skontrolowac ewentualne nieszczelnosci

3T



Filtr powietrza

motocyk]

2. Wyjac hiltr powietrza.

l

5

—

“iltr powietrza nalezy czyscic w zalecanych odstepach czasowych Czyszczenie filtru powietrza

DOWINNO byc tym czestsze, im bardzie] wiluotny i zapylony jest reion, w ktorym jest uzywany

Pokrywa obudowy
Sruba (x 3 )

- Zdemontowac pokrywe obudowy filtra powietrza odkrecajac sruby.

5. Ostukac wkiad filtra, aby usunac brud 1 kurz. Za pomoca sprezonego powietrza wydmuchac
resztki zanieczyszczen. Wymieni¢ uszkodzony wkiad filtra.

4. Zainstalowac filtr powietrza w obudowie, tak jak pokazano to na rysunku.

5. Zamontowac pokryweg obudowy filtra powietrza.

P,
o
-1
)

Filtr powietrza
Wypust
Szczelina

14

| UWAGA:

« Upewnic sig, ze filtr powietrza jest prawidlowo zamontowany w obudowie.
¢ Silnik nie powinien nigdy by¢ wlaczany przy zdemontowanyvm filtrze powietrza, gdyz moze
to spowodowac nadmierne zuzycie tlokow i cylindrow.

Regulacja gaznika

Gaznik jest istotnym elementem silnika i z tego wzgledu wymaga bardzo dokladnej regulac
Wigkszosc regulacji powinna by¢ wykonywana przez serwisanta pojazdow Yamaha, posiadajacego
wiedzg techniczng 1 doswiadczenie niezbedne do wykonania tej czvnnosci Regulacja obrotow biegu
Jatowego moze byc¢ wykonana przez uzytkownika w ramach rutynowej naprawy

UWAGA:

Regulacja gaznikow odbywa si¢ w fabryce Yamaha i oparta jest na licznych testach.
Zmiana ustawienia technicznego moze spowodowac spadek mocy lub uszkodzenie silnika.

Regulacja obrotow biegu jalowego

WSKAZOWKA

r“Obroty biegu jalowego :

Do przeprowadzenia regulacji niezbedny jest diagnostyczny tachometr.

| Podlgczyc tachometr. Uruchomic i przez kilka minut rozgrzewac silnik ( w przyblizeniu od 1 000

do 2 000 obr/min ). Od czasu do czasu zwiekszac obroty z 4 000 do 5 000 obr/min. Silnik jest
dostateczme rozgrzany, jezeli reaguje na dodawanie gazu

[

Ustawic obroty jalowe przy pomocy sruby regulacyjnej obrotow. Aby zwigkszyc obroty nalezy
przekrecic Srubg w kierunku a). aby zmniejszyc obroty w kierunku b)

| Sruba regulacyjna obrotow

950 ~ 1 050 obr/min
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WSKAZOWEKA

Jeall I muzna USTAWIC 0DTOLOW W 11')’}{(7_] {][Jiﬁfiﬂ\’ ?{{JUSUIJ HLIIEZ}“ Skonsultowac SiC 7 SOrwIsen
Yamaha

Regulacja manetki gazu

Luz na manetce gazu powinien wynosic od 4 do 6 mm. Jesli luz jest nieprawidlowy nalezy
przeprowadzic regulacjg w serwisie Yamaha.

a Luz

Regulacja luzu zaworow

W nmiarg uptywu czasu luz zaworow zmienia si¢ w wyniku czego silnik jest zasilany niewlasciwa
mieszankg paliwowg 1 pracuje glosniej. Aby zapobiec tej sytuacji luz zaworow musi by¢ regularnie
korygowany. Zadanie to nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu mechanikowi Yamaha.

Ogumienie

Aby uzyskac maksymalne osiagl, trwalosc i bezpieczenstwo uzytkowania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad

| Cismenie powietrza w oponach
Zawsze przed uzyciem motocykla nalezy kontrolowac i korygowac cisnienie powietrza
w oponach.

' OSTRZEZENIE:

Cisnienie powietrza w ogumieniu powinno by¢ sprawdzane i korygowane, gdy opony majy
temperature otoczenia. Cisnienie powietrza w oponach powinno by¢ regulowane w zaleznosci
od calkowitego cigzaru bagazu, kierowcy, pasazera i wyposazenia dodatkowego ( toreb,
owiewek itp., jesli dany model motocykla moze w nie by¢ wyposazony ) oraz od predkosci
jazdy.

Cisnienie w zimnych oponach Przod 1%
Ladunek do 90 kg * 200 kPa 225 kPa
(2,00 kg/em™ ) ( 2.25 kg/ecm”™ )

adunek 90 kg -
maksymalny ladunek *

Jazda w terenie

125 kPa
(1,25 ke/em®)

Maksymalny tadunek* .

125 kPa

201 kg

i

* Ladunek obejmuje catkowity cigzar bagazu, kierowcy, pasazera i wyposazenia.

' OSTRZEZENIE:

Odpowiednie obcigzenie motocykla ma duze znaczenie dla : jego prowadzenia. hamowania,
0siggow i bezpieczenstwa jazdy. Nie nalezy przewozi¢ motocyklem przedmiotow zle
przymocowanych, ktore moglyby si¢ odczepi¢. Najcigzsze bagaze nalezy umieszczaé jak
najblizej srodka cigzkoSci motocykla i rozmieszcza¢ obciazenie réwnomiernie po obu jego

stronach.

W zaleznosci od obcigzenia nalezy wyregulowac odpowiednio zawieszenie oraz skontrolowac
cisnienie w oponach. NIGDY NIE NALEZY PRZECIAZAC MOTOCYKLA.

Upewnic sig, ze calkowity cigzar bagazu, Kierowcy, pasazera i wyposazenia dodatkowego

( owiewek, toreb itp.), nie przekracza dopuszczalnego maksymalnego obciazenia. Nadmierne
obcigzenie motocykla powoduje niszczenie opon i moze przyczynié¢ sie¢ do wypadku.

2. Kontrola ogumienia

Przed kazda jazda nalezy skontrolowac stan ogumienia Jesli bieznik osiagnie dopuszczalng
granicg zuzycia, w oponie zaklinowaly si¢ odlamki szkla, lub jesli brzegi sq postrzepione nalezy

niezwlocznie skontaktowac si¢ z serwisem Yamaha w celu wymiany opony.

|. Glgbokosc rzezby bieznika

2. Brzeg opony

|Minimalna glebokosé rzezby bieznika ( przod i tyl )

1,6 mm

( 1,25 keg/em?)
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PRZOD:
n Se——S S e . —— =
Producent - \' B W}fmla[}-'__ | _ I“«,’p B
BRIDGESTONE | 110/90-18 61S | L1309
DUNLOP _'L___ 110/90-18 61S | K555F
| METZELER | 110/90 - 18 618 | MIEE33 N
TYL
Producent Wymiar}f - T_\fp - |
BRIDGESTONE 170/80 — 15M/C 77S | G546
DUNLOP 170/80 - 1SM/C 778 | K55
METZELER 170/80 — 1SM/C 77S | MES8S
WSKAZOWKA

Wymagana minimalna glebokosc rzezby bieznika moze byc rozna w roznych krajach.
Nalezy dostosowac si¢ do imitow okreslonych w Twoim kraju

' OSTRZEZENIE:

Pamigtaj o wymianie opon zgodnie z naszymi zlecentami. Inne, nie polecane przez nas opony

mog3a znaczaco obmzyc¢ komftort jazdy.

e Jazda z nadmiernie zuzytymi oponami zmniejsza pewnosc oraz stabilnosc prowadzenia
i moze spowodowac utrate kontroli nad pojazdem. Zuzyte opony powinny zostac¢
natychmiast wymienione w serwisie Yamaha.

e  Wymiana hamulcow, opon czy ktoregokolwiek z elementow kol, powinna by¢
przeprowadzona w serwisie Yamaha.

e Latanie przebite) detk jest mewskazane. Jesh jest to konieczne do latania nalezy uzy¢
dobre)
jakosci materialow.

Kola
Aby uzyskac maksymalne osiggl, trwalosc 1 pewnosSc uzytkowana, nalezy

|. Przed uzyciem motocykla zawsze sprawdzac kota, kontrolowac czy nie ma pekniec, deformac
lub czy koto nie ulegto zwichrowaniu. Upewnic si¢, ze szprychy sg zacisniete 1 nieuszkodzone.
Jesli pojawig sie jakiekolwiek nieprawidlowosci, nalezy skontaktowac sie z dealerem Yamaha
Nie nalezy probowac nawet najdrobniejszych napraw kota na wiasng reke
Zdeformowane lub popekane koto musi zostac wymienione.

2. Po kazdej wymianie opony 1 kola powinny zosta¢ wywazone
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac znaczne pogorszenie trwatosct opon

3. Po wymianie opony przez pewien czas jechac z mniejszg szybkoscig

o =

Regulacja luzu dzwigni sprzeglha

Luz dzwigni sprzegta powinien wynosic¢ 5 ~ 10 mm. Jesli luz jest niewlasciwy nalezy przeprowadzic

regulacje w nastepujacy sposob

| Poluzowac przeciwnakretke

-

luz.

5 Dokrecic przeciwnakretke.

WSKAZOWEKA

Jesh nie mozna ustawic luzu w wyzej opisany sposob nalezy skonsultowac sie z serwisem Yamaha

Regulacya luzu dzwigni hamulea przedniego

Przeciwnakretka

]
2. Sruba regulacy)na
3.

lLuz - 5~ 10 mm

[.uz dzwigm hamulca rgcznego powinien wynosi¢ 5 ~ 8 mm

| Poluzowac przeciwnakretke

2 Przekrecic srubg regulacying na dzwigni hamulca w kierunku a), aby zwiekszy¢ luz lub w

kierunku b), aby zmniejszyc luz.

5 Po przeprowadzeniu regulacy dokrecic przeciwnakretke.

| Przeciwnakretka
2. druba regulacyjna

I3

2 Przekrecic Srubg regulacying w kierunku a), aby zwigkszvce luz lub w kierunku b). aby zmniejszy¢



|

' OSTRZEZENIE: |

[

L]
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o Skontrolowac luz dzwigni hamulca. Upewnic si¢, ze hamulee dziala prawidlowo.

e MigkKka reakcja przy naciskaniu dzwignt hamulca wskazuje na zapowietrzenie mstalacy
hamulcowej. Przed rozpoczeciem jazdy nalezy Koniecznie odpowietrzy¢ hamulce.
Zapowietrzenie zmniejsza skutecznos¢ hamowania 1 moze doprowadzic do wypadku.,

W razie potrzeby nalezy przeprowadzic¢ kontrolg 1 odpowietrzenie hamulcow w serwisie

Yamaha.

| Luz : 5§ ~8 mm

Regulacja wysokosci pedalu hamulca tylnego

Gorna krawedz pedalu powinna znajdowac sig 82 mm powyze) gorne) krawedzr podnozka
Regulacje nalezy przeprowadzic w serwisie Yamaha

e

| Wysokosc pedalu

' OSTRZEZENIE:

Migkka reakcja przy naciskaniu dzwigni hamulca wskazuje na zapowietrzenie instalacji
hamulcowej. Przed rozpoczg¢ciem jazdy nalezy koniecznie odpowietrzy¢ hamulce.
Zapowietrzenie zmniejsza skutecznos¢ hamowania | moze doprowadzi¢ do wypadku.

W razie potrzeby nalezy przeprowadzic¢ kontrole i odpowietrzenie hamulcow w serwisie
Yamaha.

Regulacja wiljcznika swiatla stopu

Wiacznik Swiatla hamowania jest uruchamiany przez nacisniecie pedatu hamulca

W celu wyregulowania przytrzymac wiacznik 1 obracac nakretky regulacyjng. Wlasciwa regulacja ma
miejsce wtedy, gdy swiatlo stopu zapala si¢ tuz przed rozpoczeciem dzialania sity hamowania T
Przekrecic nakretke regulacyng w kierunku a), aby swiatelko zapalilo sie wezes$nie;

Przekrecic nakretke regulacyng w kierunku b), aby swiatelko zapalifo sie pozniej.

AT
s

¢ reg

. Wiacznik
2. Nakretka regulacyjna

Kontrola klockow hamulcowych
Wskaznik zuzycia umozliwia oceng stanu zuzycia klockow bez ich demontazu Nalezy kontrolowac
Klocki 1 jesh wskaznik zbhizy si¢ do granicy zuzycia, nalezy dokonac ich wymiany w serwisie.

| Wskaznik zuzycia

| | Wskaznik zuzycia

Kontrola poziomu plynu hamulcowego

Przy niedostateczne) ilosci ptynu do instalacji hamulcowej moze dostawac sie powietrze, wptywajac
negatywnie na dziatanie hamulcow. Przed kazda jazda nalezy kontrolowac poziom ptynu
hamulcowego 1 jesh zblizy sie do minimum koniecznie go uzupelni¢. Nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad

* Przed odczytaniem poziomu ptynu nalezy przekrecajac kierownicg ustawic poziomo pompe
hamulcowa,

* Stosowac tylko zalecany ptyn hamulcowy. Inne ptyny hamulcowe mogg uszkodzi¢ uszczelki

| wptynac negatywnie na dziatanie hamulcow.
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Zalecany plyn hamulcowy : DOT 4
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| Poziom mimnmimmum

e Dolewac wytacznie pltyn hamulcowego te) same) marki. Mieszanie plynow moze wywolac reakce
chemiczne, a tym samym negatywnie wplynac na skutecznosc hamowania,

¢ Uwazac, aby podczas uzupetniama ptynu hamulcowego do pompy hamulcowe) nie dostata sie
woda. Woda znacznie obnizg temperaturg wrzenia pltynu 1 moze doprowadzi¢ do powstawania

pecherzykow pary:,

e Plyn hamulcowy moze uszkodzic lakier 1 plastikowe czesct, dlatego rozlany plyn nalezy
natychmiast zetrzec,

e Jesh poziom pltynu gwaltownie si¢ obniza, nalezy przeprowadzic kontrole w serwisie Yamaha

Wymiana plynu hamulcowego

Wymiana ptynu hamulcowego powinna zostac przeprowadzona w autorvzowanvim serwisie Yamaha
W razie uszkodzenia lub nieszczelnosci nalezy zlecic wymiane

e uszczelek ( co dwa lata ),
e przewodow hamulcowych ( co cztery lata )

Kontrola i smarowanie ciegiel Bowdena

' OSTRZEZENIE:

Uszkodzenia pancerzy ciggiel mogg spowodowac korozje i nieprawidlowe dzialanie.
Ze wzgledow bezpieczenstwa uszkodzone ciggla nalezy niezwlocznie wymienia¢.

Nasmarowac ciggla 1 ich koncowki. Jesli cigglo nie przesuwa si¢ swobodnie, nalezy je wymienic
w serwisie Yamaha

|

Smarowanie linki 1 manetki gazu

Poniewaz do nasmarowania linki gazu trzeba zdjac manetke ¢azu, oba elementy nalezy smarowac
jednoczesme. Odkrecic sruby obudowy manetki 1 zdjac rekojesé. Trzymajac koncowke linki

W powietrzu nalezy spuscic na ma kilka kropel oleju. Aby zmniejszy¢ tarcia wewnatrz manetk) gazu
nalezy nasmarowac |g smarem uniwersalnym

Smarowanie pedalu hamulca i pedatu zmiany biegow

Przesmarowac osie obrotu.

Zalecany smar:

Zalecany smar :
Olej silnikowy

= __m-'—-__ r- p— -

Olej silnikowy |

Smarowanie dzwigni hamulca i dzwigni sprzegla

Przesmarowac osie obrotu

¢ ——m
== —

LZalecany smar:
Olej silntkowy

Smarowanie podporki boczne)

Przesmarowac osie obrotu. Sprawdzic, czy podporka boczna fatwo sie rozktada i sktada.
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Zalecany smar:
Olej silnikowy

' OSTRZEZENIE:

Jesli nie mozna latwo skladac 1 rozkladac¢ podporki bocznej nalezy skonsultowac sig
z serwisem Yamaha.

Kontrola widelca przedniego

' OSTRZEZENIE:

Podeprze¢ motocykl tak, aby si¢ nie przewracil,

Kontrola wzrokowa

Skontrolowac, czy nie ma pekniec, uszkodzen wewngtrznej rury 1 wycickow oleju w okolicy widelca
przedniego

Kontrola dziatama

| Ustawic motocykl pionowo 1 naciskac przedni hamulec.

2. ,, Pompowac " kilkakrotnie widelcem motocykla, aby skontrolowac ruch sprezynujacy.

e — — e — —

1

| UWAGA: |

W przypadku wykrycia uszkodzen lub nieprawidlowych ruchow widelca nalezy zwrocic sig do
serwisu Yamaha.

Kontrola ukladu kierowniczego

Nalezy okresowo kontrolowac stan ukfadu kierowniczego. Zuzycie lub nadmierny luz tozysk
kierownicy moze by¢ niebezpieczne. Podtozy¢ pod motocykl podstawke, tak aby przednie kolo
znalazto si¢ w powietrzu. Nastgpnie uchwycic widelec przedni za dolng czesc 1 poruszyc¢ w przod

1 w tyl. Jesh wyczuwalny jest najmniejszy luz, nalezy zwrocic sie do serwisu pojazdow Yamaha w
celu sprawdzenia 1 wyregulowania kierownicy. Kontrola jest fatwiejsza pod zdjeciu przedniego kola

1 OSTRZEZENIE:

Podeprze¢ motocykl tak, aby sie nie przewrocil.

L.ozyska kola
Jesli wyczuwalny jest luz piasty kola przedniego czy tylnego lub jesh kolo nie obraca sie swobodnie.

nalezy skontrolowac tozyska kot w serwisie Yamaha. Lozyska powinny by¢ kontrolowane zgodnie
z tabelg okresowych kontroli 1 przegladow.

Akumulator

T'en motocykl wyposazony jest w bezobstugowy typ akumulatora, dlatego nie trzeba kontrolowac
poziomu elektrolitu ant uzupetnia¢ woda destylowana.

e Jesli akumulator jest roztadowany nalezy skonsultowac sie z serwisem Yamaha,

e Jesli motocykl zostat dodatkowo wyposazony w akcesoria elektryczne, nalezy od czasu do czasu

podtadowywac¢ akumulator.
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UWAGA: J * Przed zamontowaniem akumulatora nalezy zwroci¢ uwage na prawidlows biegunowosé.

Nie wolno zdajmaw.ﬂé kﬂ[l[lll"lidti', moze to [}{m':lilli(‘ uszkodzic akumulator.

1 OSTRZEZENIE: J W ymiana bezpiecznika

Elektrolit w akumulatorze jest toksyczny i niebezpieczny dla zdrowia, moze spowodowa¢ Skrzynka z bezpiecznikami umieszczona jest pod pokrywa schowka ( szczegoly na str. 19)

powazne poparzenia itp. Jednym z jego skladnikow jest kwas solny. Nalezy unika¢ Kontaktu
elektrolitu ze skorg, oczami 1 ubraniem.,

KONTAKT ZEWNETRZNY: Przemyc¢ wodj.

Bezpiecznik licznika kilometrow

Bezpiecznik instalac) zaptonowej

Bezpiecznik reflektora

Bezpiecznik grzatki gaznika

e M | Bezpiecznik zapasowy ( x 2)

OCZY: Przemywac¢ wodg przez 15 minut i jak najszybciej udac si¢ do lekarza. . | | 0. Bezpiecznik instalacji sygnalizacyjne
AKumulator produkuje gaz o wlasciwosciach wybuchowych i dlatego nie nalezy
trzymac¢ w poblizu ognia lub pali¢ w jego poblizu papicrosow itp. Nalezy wietrzy¢
pomieszczenie, w kKtorym odbywa sig ladowanie lub eksploatacja akumulatora.

KONTAKT WEWNETRZNY: Wypic¢ duzo wody lub mleka. Dodatkowo wypi¢c mleko |
z wodorotlenkiem magnezu, jajkiem lub olejem roshinnym.
Natychmiast wezwac lekarza.

',_n.l.':.wl\-..)—-
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Podczas tadowania akumulatora nalezy zawsze mie¢ na oczach okulary ochronne. Zalecane bezpieczniki :
Bezpiecznik wskaznika kilometrow 5 A
Bezpiecznik instalacy zaptonowe; 0 A
CHRONIC AKUMULATOR PRZED DZIECNII ! 3ezpiecznik reflektora > A
' 3ezprecznik grzatki gaznika 5 A
Bezpiecznik instalac) sygnalhizacyjne 10 A

| Plus Bezprecznilk glowny

g g e

2 Nhnus
| Bezpiecznik glowny umieszezony jest pod siedzeniem kierowcy ( szczegoty na str. 17 )

Przerwa w eksploatacj

- . . . . ol d s =g .« —p g - . .
Gdy motocykl nie jest uzywany przez miesigc lub dluzej nalezy odstawi¢ akumulator w chlodne | Kolek zatrzaskowy (x 3 )

| ciemne miejsce. Przed odstawieniem nalezy catkowicie naladowac¢ akumulator |

UWAGA.:

e Przed przerwg w eksploatacji nalezy catkowicie naladowa¢ akumulator. Przechowywanie } L .
roztadowanego akumulatora moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia, . W}{Lrlecm e
J. Zdjac modut zaptonowy.

e Do tadowania akumulatorow bezobstugowych niezbedna jest specjalna ladowarka.
Konwencjonalny prostownik moze uszkodzi¢ akumulator bezobslugowy.




Modul zaplonowy

2. Bezpiecznik zapasowy
3

Glowny bezpiecznik

Zalecany bezpiecznik :
Bezpiecznik gltowny 30 A

Jesh ktorys z bezpiecznikow ulegnie przepaleniu, nalezy wylaczyc¢ stacyjke i zalozy¢ nowy
bezpiecznik o odpowiednim pradzie znamionowym. Nastgpnie uruchomi¢ wigcznik obwodu, ktorezo
bezpiecznik zostal wymieniony 1 sprawdzic, czy instalacja elektryczna dziala prawidlowo

Jesh nastgpny bezpiecznik ulegnie przepaleniu nalezy zwrocic sie do serwisu Yamaha

UWAGA:

Nie nalezy stosowac bezpiecznikow o pradzie znamionowym wyzszym niz zalecany.
Uzycie zlego bezpiecznika moze spowodowac uszkodzenie instalacji elektrycznej, a nawet
spowodowac pozar.

4 Zamstalowac¢ modut zapltonowy w pozyei wyjsciowej 1 kolki zatrzaskowe

PO ZDEMONTOWANIU PRZED MONTAZEM

l Af_tgr removal ;Befare_installa_tim; |
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5. Zainstalowac siedzenie kierowcy.
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Wymiana zarowki reflektora

Len motocykl wyposazony jest w reflektor z zarowkq kwarcowyg W przypadku przepalenia zarowki
nalezy ) wymienic w nastepujacy sposob:

| Odkrecic sruby mocujace reflektor

Rozlaczyc wtyczke, zdjac reflektor i ostone lampy.

l Sruba(xZ)

i Aby wyjac zarowke nalezy przekrecic uchwyt w lewo, nastepnie wymieni¢ przepalona lampe

| Ulchwyt zarowk

! OSTRZEZENIE:

Lampa reflektora szybko si¢ rozgrzewa, dlatego nalezy trzymacé z dala od niej materialy
latwopalne. Nie wolno dotyka¢ lampy zanim dostatecznie nie ostvgnie.

1 Zatozyc nowq zarowke 1 zabezpieczy¢ ja w uchwycie

' UWAGA:

Nie nalezy dotykac szklaney czesei zarowki. Slady potu 1 thiszezu na szkle obniza)g
przejrzystosc i wydajnosé Swietlng lampy. Zanieczyszczenia nalezy usuwac Sciereczky zwilzong
alkoholem lub rozcienczalnikiem.
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5 Zamnstalowac ostone 1 wtyczke, a na koncu sam retlektor Jesh niezbedna jest regulacia retlektora Usuwanie usterek
( wiazki swietlnej ) nalezy skontaktowac si¢ z senwisem Yamaha
Pomimo tego, ze wszystkie opuszezajace fabryke motocykle tirmy Yamaha przechodza
ygorystyezng kontrole jakosci, czasami moga pojawic sie pewne usterki Wszelkie defektyv ukladu
paliwowego, sprezania lub zaptonu mogg spowodowac problemy z uruchamianiem silnika | utraty

FIOWCN
Wymiana lampy Kierunkowskazu 1 Swiatla tylnego | abela usterck pozwoli szybko i latwo skontrolowac te uklady Jesli okaze sig¢, ze konieczna jest
naprawa, nalezy zwrocic si¢ do serwisu Yamaha, ktory posiada narzedzia i do$wiadczenie niezbedne
. Odkrecic sruby 1 szybke rozpraszajaca do serwisowania Twojego motocykla. Pamigta), aby zawsze uzywac wytacznie oryginalnych czesc

vamaha Nalezy wystrzegac si¢ czgsci podrobionveh, ktore moga wydacé sie identyczne. lecz Y]
0 wiele gorsze) jakosci. W konsekwencji tego nie beda tak tnvale jak oryeinalne i moea
spowodowac duzo kosztowniejsze naprawy

1. Sruba ( x 2 ) | ablica usterek

' OSTRZEZENIE:

Nigdy nie nalezy Kontrolowa¢ ukladu paliwowego palye papierosa lub znajdujge sig w poblizu

plomienia,
2 Wcisnac lampe 1 przekrecic w lewo. | PALIWO
. LLU Y| '~.I-1-I . -l () > -'h.' .,.'-_[:.'.. |!.'.l'.'. A
— PG CALTW A ASNieNle PaLIVA
3 Zainstalowac nowa lampe w gniezdzie. Weisngc 1 przekrecic w prawo do momentu zaskoczenia PR
: dln: d 1dmpe w o 4 | all¢ - * Sl : W ZBIGRNIRI —
ILST IPALPWL
- | ' . = NIE MOZNA URUCHOMIC SILNIKA.
4. Zainstalowac szybke rozpraszajgcq 1 sruby. b B > o Fl  SRERIRDLUAC CIRAENIE
' PALIWA
CNPREZANIE
| —o[ s SPREZANIF > SULTROLOW AL ZAPLON
( U\NFAG..A: ' | L A it | >
rib kTR A T
s . : 2 el _ B GRAR SPREZANIA p TRt SRR
Nie wolno zbyt mocno dokrecac srub, aby nie polamac szy bk, - S
\ ZAIMLON
ULZVSTIC LUH WYMIENIC S'WIECE, DRRECIC MANETKE DO FOLOWS
— WILGOTNA > WYREGULOWAC OUSTER Ly VURKRLIC MANETAL DU POLC
. i e h:t:fi[}?*?;;:il-l‘;i;"la---Liluif"I | URLICHOMIC SILNIK
WYKRECIC SWIECE et LE WOW)
ZAPLNOWE
- - o | SPRAWILZ )
VLR RS
|
—  SUCHA > PEZEPROWALZ KUNTROLE p-{  NIE MOINA URUCHOMIC SILNIKA,
| Ly DEALERA YAMAHY SRONTROLOWACU AKUMULATOR

|. Sruba( x 2 )

LAKUNMULATOR

SAYBKIE OBROTY SILNIKA - AKUMULTOR DZIALA

NIE MOZNA URUCHOMIC SILNIKA,
— PRZEPROWADZ KONTROLE
) DEALERA YAMAMHY

SKONTROLOWAC POZIOM
WOLNE QBROTY SILMIKA ELEKTROLITU.

NALADOWANIE | STYKI
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’ PIELEGNACJA I PRZERWA W EKSPLOATACJI « Nie nalezy czysci¢ motocykla przy pomocy wysoko-cisnieniowych wezy czy innych tego
typu urzgdzen. Woda moze przedostac si¢ do lozysk, widelca przedniego. hamulcow |

uszezelek przekladni, a to moze spowodowac kosztowne naprawy,

\

, A. Piclegnacja. « W przypadku motocykli z owiewki nie wolno stosowa¢ preparatow, ktore moglyby
porysowac powierzchme. Przed uzyciem Srodka czyszczgcego nalezy go wyprobowac na

malo widocznym elemencie 1 sprawdzic jego dziatanie. Jesh owiewka jest porysowana po

Regularne, gruntowne mycie zapewnia nie tylko dobry wyglad, ale zwigksza trwalosc i pozwala na .
umyciu nalezy uzy¢ srodka polerujjcego.

dluzej zachowac wartos¢ motocykla. Chociaz przy konstrukeji motocykla uzyto wysokiej jakosci
czescl, nie sg one jednak odporne na rdz¢. Podczas, gdy w samochodzie zardzewiata rura
wydechowa nie jest tak bardzo zauwazalna, w przypadku motocykla wyglada bardzo nieatrakcyjnie
Ciwarancja narzuca, ze motocykl musi by¢ dobrze konserwowany 1 pielegnowany

; i _ F . g 7 » . . b . r, : » - - - i
Z tych powodow nalezy zwrocic szczegdlng uwage na ponizsze wskazowki - o jezdzie po deszczu lub miejscach zasolonych

Szezegolnie podezas zimy motocykl narazony jest na korozje ( jesli zmywamy wodg powierzchnie
pokryte solg ). W przypadku jazdy w czasie deszczu, w poblizu morza czy po drogach posypanych

Przed myciem motocykla * *
solg podczas mycia nalezy postgpowac w nastgpujacy sposob

| Na otwory tlumika natozyc plastikowe torebki. _ | o o L
| Umyc motocykl przy pomocy gabki nawilzonej zimng wodg. Upewnic sig, ze silnik ostygl

2 Upewnic sig, ze swiece zaptonowe, wszystkie kapturki i oslonki sa prawidlowo zalozone

UWAGA:

Trudny do usunigcia brud np. wycieki oleju na karterze nalezy usuwac przy pomocy specjalnego
srodka do zmywania oleju 1 szczotki. Nie wolno stosowac tego preparatu w przypadku uszezelek .
os1 kol Srodek czyszczacy sptukac gruntownie woda.

|

Do mycia powierzchni zabrudzonych solg nie wolno uzywac cieplej wody.

> Aby unikng korozji nalezy nanies¢ na wszystkie metalowe powierzchnie specjalny preparat anty-
Czvszczenie korozy)ny

Zwigzane z codziennym uzytkowaniem
Zmyc brud ciepla woda, uzyc gabki zwilzonej zwyklym srodkiem czyszczacym. Sphikac czysta o umyciu
wodg. Do czyszczenia trudno dostepnych miejsc uzy¢ szczoteczki do zebow lub szczotki do butelek
Duzo latwie) zmywac brud. jesh przed rozpoczgciem mycia przemyje si¢ powierzchnie wilgotng
szmatkg.

| Osuszye motoevkl za pomocy sciereczki irchowe), czvste] szmatki lub miekkiego. nasigklnvego

materiatu

> Do wygladzenia powterzchni chromowanych, aluminiowych i stalowych nalezy uzyc preparatu
holerujgcego

' Aby uniknac¢ korozji nalezy nanies¢ na wszystkie metalowe powierzchnie srodek ancy-korozyjny

| UWAGA:

e Do czyszcezenia kol nie powinno stosowac si¢ preparatow agresywnych chemicznie, . Do zmycia pozostalych zanieczyszezen mo2na uzyC preparatu w sprayu,

szczegolnie w przypadku szprych. Jesli jednak uzycie takiego srodka jest niezhedne nalezy
postegpowac zgodnie z instrukcja, a nastegpnie zmveé powierzchnie woda, osuszy¢ i nanie$é
preparat anty-Korozyjny.

v Na wszystkie lakierowane powierzchnie naniesc cienkg powtoke wosku.

6 Dokladnie osuszy¢ motocykl

* NiewlaSciwe czyszczenie moze uszkodzic¢ oslony, panele i inne plastikowe cze$ei, dlatego
podczas mycia tych elementow nalezy uzywa¢ migkkiej szmatki lub gabki nawilzonej wods
| preparatem czyszczgcym.

! OSTRZEZENIE:

* Do czyszczenia plastikow nie wolno stosowac Sciernych preparatow chemicznych. Nalezy Upewni sig, ze do hamulcow lub kol nie dostal si¢ olej lub wosk. Jesli jest to konieczne nalezy

| oczyScié tarcze i elementy hamulcowe przy pomocy specjalnego preparatu lub acetonu,

| uwazac, aby gabka nie byla nasaczona rozpuszczalnikiem, benzyng, Srodkiem anty-
* korozyjnym czy elektrolitem itd. nastepnie splukac¢ ogumienie cieply wodg z mydlem. Po umyciu nalezy koniecznie sprawdzic
dziatanie hamulcow.

_ _
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UWAGA:

e Powierzchnie powinny byc pokryte cienky warstwa wosku lub oleju ,
e Nie wolno stosowa¢ w/w preparatow w przypadku gumowych lub plastikowych czesci,
e Podczas czyszczenia elementow lakierowanych nie wolno uzywac srodkow rysujgcych

powierzchnig.

WSKAZOWKA

[nformacje o odpowiednich preparatach czyszczacych uzyskasz w serwisie Yamaha

B. Przerwa w eksploatacju.

Krotka

Motocykl nalezy przechowywac w chlodnym 1 suchym miejscu, ostonic przed kurzem

UWAGA:

Aby chroni¢ motocykl przed korozjj nie wolno przechowywac go w wilgotnym pomieszczeniu,
a takze w poblizu skladowania sSrodkow chemicznych.

Diuzsza

Przed dluzsza przerwa w eksploatac) nalezy wykonac kilka miezbednych czynnosci |

| Zapoznac si¢ ze wszystkimi wskazowkami z rozdziatu dotyczgcego pielegnacy motocykla

2

Oprozni¢ komory ptywakowe gaznika poluzowujac sruby spustowe. Spuszczone paliwo dolac
do zbiornika paliwa.

Jesli motocykl wyposazony jest w zawor paliwa nalezy przekrecic dzwignie do pozycji , OFF

el

4. Napetni¢ zbiornik paliwa 1 dodac srodek stabilizujacy, aby zapobiec rdzewieniu lub deformac
zbiornika.

5. Aby uchronic cylindry, pierscienie tlokowe przed korozja nalezy postepowac w nastepujacy
SPOSOD

a. Zdjac kapturki swiec 1 wykrecic swiece zaptonowe,

b. W otwory pod swiece wlac mmej wigce tyzeczke oleju,

¢ Zamontowac kapturki na Swiecach zaplonowych i zamontowac je na glowicy silnika, w ten
sposob elektrody sq uziemione ( to wyeliminuje iskrzenie podczas nastgpne] czynnosci ).

d Kilka razy przekrecic rozrusznik (w ten sposob scianki cvlindra pokrvia sie olejem ).

¢ Zdjac kapturki ze swiec, zamontowac $wiece zaplonowe i z powrotem zainstalowac kapturki

' OSTRZEZENIE:

Przed uruchomieniem silnika upewnic sig, ze elektrody $wiec s3 uziemione, w przeciwnym
razie mozna uszkodzic¢ Swiece albo zranic¢ si¢ podczas iskrzenia.

{

e

/- Skontrolowac i w razie potrzeby skorygowac cisnienie w ogumieniu. Nastepnie ustawic
motocykl w taki sposob, aby kola znalazly si¢ nad ziemia Pokrecic kazdym z kol, aby
skontrolowac ich stan

8 Na otwory tlumika nalozyc plastikowe torby, aby zabezpieczvé go przed zanieczyszczeniami
Y Wyjac 1 catkowicie natadowac akumulator. Przechowywa¢ akumulator w chtodnym. suchvm
miejscu | dofadowyvwac przynajmniej raz na miesige. Nie wolno przechowywac akumulatora

w bardzo zimnych lub cieplych miejscach ( mmej niz 0°C lub wigcej niz 30°C ).
Wigce) szczegolow w rozdziale |, Okresowa konserwacja i naprawy .

WSKAZOWKA

Przed przerwa w eksploatacyi motocykla nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne naprawy.

39

Naoliwic ciggla i osie obrotu we wszystkich dzwigniach i pedalach, a takze w podporce boczne;.
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DANE TECHNICZNE Gk
Lvp x tlose BSR37 x 2
. producent MIK UNI
) Swieea zaplonowa
Model XVS1100 (NP BPR7ES/NGK lub W22EPR-U/DENSO
VR AR TR odstep migdzvelektrodowy 0.7~ 0.8 mm
dlugosc calkowita 2 3405 mm I\ p SIJTZ*'JEIH | sprz¢elo cierne wielotarczowe mokre
szerokosc calkowita 805 mm "rzckladmia
wysokosc catkowita | 095 mm naped pierwotny przekladmia zg¢bata
wysokosé siedzenia 690 mm przelozenie napedu pierwotnego | 660
rozstaw kol | 640 mm naped wtorny walek napedowy
" minimalny przeswit 145 mm przelozenie napedu wtornego 2.8753
I Masa : tvp skrzym biegow > - biegowa, sekwencyjna
z pelnym zbiornikiem paliwa 274 kg sterowanie skrzynia biegow nozna dzwignia zmianv biegdw ( L )
i oleju Biegi - | bieg 2,353 |l
Minimalny promien skretu 3200 mm 2 bieg 1.667
Silnik : 3 bieg 1,286
tvp chlodzony powietrzem, 4-suw, SOHC 4 b?eg 1.032
fﬂ uklad cvlindrow 2-cvlindrowy, ukfad V - > bieg 0,853
pPOJemnNosc | 063 cm” Rama |
srednica cylindra x skok tloka 95.0 x 75,0 mm konstrukejd ramy | | kolyskowa
stopien sprezania g3 | kat skretu g!oxx'lc}* k|§r01x11|0}' 33 0©
rozruch rozrusznik elektryczny ___ Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy 136 mm
uklad smarowania mokra miska olejowa Opumienic -
Gatunek oleju | r O_dZﬂJ | de¢tkowe
olej silnkowy 20°-10° 07 10° 20° 30" 40"50°C ——— LIGEI0-16 G5
CoL ol L producent / model Bridgestone / L309
1 SAE10W/E0 ¢ ¢ Dunlop / K355F
" =ty | Metzeler / ME33
S wielkosc TYL 170/80-15 M/C 778
?AE 11 . * . producent / model Bridgestone / G346
SAE 20Wi40! Dunlop / K355
' SAE 20W/50 Metzeler / MESS
I maksymalne obclazenie 201 ke
cisnienie powietrza ( zimne opony )
Specvfikacja zalecanego oleju - API Service SE. SF. SG do 90 kg .
PRZOD
Cvmmronid sl N —_— TYL ‘
pewnic si¢, ze stosowany olej silmikowy nie zawiera | 220 kPa (2.00 kg /cm ™)
m_odyﬁkatorﬁw anty-ciernych, gdyz mogloby to powodowac¢ H kg = nmk‘sy.nulllnugo 225 kPa ( 2,25 kg / cm . )
Slizganie sprzegla, gorsze osiagi i slabg wydajnos¢ silnika. obcigzenia
Wielkosc napelnicnia PRZOD
olej silnikowy TYL ) 2
wyvmiana okresowa 3,01 220 kPa (2,25 kg / cm 5 )
z wymiang filtra oleju 3] 250 kPa (2,50 kg /cm ™)
calkowita pojemnosé 361 Obcigzenie jest calkowitg waga ladunku, kierowey, pasazera
Olej przekiadni glownej - I . 1 dodatkowych akcesoriow
gatunck SAES0API ,, GL-4 ™ hypoidalny Kola.
wielkoé¢ napetnienia 021 | PRZOD
Filtr pﬂwietrza : wklad sugh}- typ | szprychowe
Paliwo: rozmiar 18 x 2,15
rodzaj benzyna bezolowiowa | YL
| pojemnosc zbiornika paliwa 171 | LVp SZD[VCHUWC
w tym rezerwa 451 |' rozmiar 15M/C x MT4,50 I




I

Hamulce

| Zawieszenie

PRZOD
(\p podwony hamulee tarczowy
wlgczanie reczna dzwignia hamulcowa ( prawa strona )
phn DOTH

1YL
tvp pojedynczy hamulece tarczowy
wigczanie nozna dzwignia hamulcowa ( prawa strona )
phyn DOTA4

przod widclec teleskopowy
tvl wahacz
Amortyzator :
przod sprezyna Srubowa z amortyzatorem olejowym
tyl sprezyna srubowa z amortyzatorem olejowo-gazowym,
regulacja obcigzema wstgpnego
| Skok sprezyny
przod 140 mm
tyl | 13 mm

Instalacja clektrvezna
svstem zaplonu
pradnica

tvp
Moc
akumulator

typ

napigcie, pojemnosc

T.D.I ( digital )

alternator A C
14V, 20 A

GT14B-4
12V, 12 AH

Reflektor .

zarowka kwarcowa ( halogenowa )

| Moc zarowkl/ oznaczenie x 1los¢

reflektor
swiatlo pozvevine

kicrunkowskaz

swiatlo tvine/ hamowania

podswietlenia wskaznikow
ampka kontrolna poziomu olcju

12 V. 60W/55 W x |
12 V.4 W«x |
12 V. 5W/21 Wx |
12 V.21 Wx 4
4V . 14W x2
12 N 1T W N

ampka kontrolna biegu jalowego 12V. .L7TWx
ampka kontrolna kierunkowskazu 12V, ILTWx |
ampk. awaryvjna silnika 12V, 1,7W«x 1
ampka kontrolna swiatel dlugich 12V, 1,L7TWx |
Bezpieczniki
glowny 30 A
ukladu sygnalizacyjnego 10 A
licznika przebiegu kilometrow S A
instalac)t zaplonowe 10 A
reflektora 15A
grzalki gaznika 15 A




